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Verordnung
liber einen energiesparenden Warmeschutz bei Gebauden
(Warmeschutzverordnung — WarmeschutzV)
Vom 24. Februar 1982

Auf Grund des § 1 Abs. 2, der §§ 4 und 5 sowie des § 7 Abs. 6 des Energieeinsparungsge-
setzes vom 22. Juli 1976 (BGBI. | S. 1873), geandert durch Gesetz vom 20. Juni 1980

(BGBI. 1 S. 701), verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

1. Abschnitt

Gebaude mit normalen Innentemperaturen
§1
Anwendungsbereich

Bei der Errichtung der nachstehend genannten Gebaude ist zum Zwecke der Energieeinspa-

rung ein baulicher Warmeschutz nach den Vorschriften dieses Abschnittes auszufihren:
1. Wohngebaude,

2. Buro- und Verwaltungsgebaude,

3. Schulen, Bibliotheken,

4. Krankenhauser, Pflegeheime, Entbindungs- und Sauglingsheime und Aufenthaltsgebau-

de in Justizvollzugsanstalten,
5. Gebaude des Gaststattengewerbes,
6. Waren- und sonstige Geschaftshauser,

7. Betriebsgebaude, die nach ihrem Ublichen Verwendungszweck auf Innentemperaturen

von mindestens 19°C beheizt werden; ausgenommen sind

a) Betriebsgebaude, die nach ihrem Ublichen Verwendungszweck ihren Heizenergiebe-

darf Uberwiegend durch die im Innern des Gebaudes anfallende Abwarme decken,
b) Unterglasanlagen und Kulturraume im Gartenbau

8. Gebaude, die eine nach den Nummern 1 bis 7 gemischte oder eine ahnliche Nutzung

aufweisen.



§ 2

Begrenzung des Warmedurchgangs

(1) Der Warmedurchgang durch die gegen die Auflenluft, das Erdreich oder Gebaudeteile
mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzenden Bauteile beheizter Rdume ist in
der Weise zu begrenzen, dal} die in Anlage 1 Nr. 1 bis 8 genannten Warmedurchgangskoef-

fizienten nicht Gberschritten werden.

(2) AuBRenliegende Fenster und Fenstertliren von beheizten Raumen sind mindestens mit
Isolier- oder Doppelverglasungen auszufiihren. Der Warmedurchgangskoeffizient dieser
Fenster und Fenstertiren darf 3,1 W/(m? - K) nicht Gberschreiten; dies gilt nicht fir Glasbau-
steine. Bei grof¥flachigen Verglasungen darf von den Satzen 1 und 2 nach MaRRgabe der An-
lage 1 Nr. 5 abgewichen werden.

(3) Der Warmedurchgangskoeffizient fir AuRenwande im Bereich von Heizkorpern darf den
Wert der nichttransparenten Aulenwande des Gebaudes nicht lberschreiten. Werden Heiz-
kérper vor aullenliegenden Fensterflachen angeordnet, sind zur Verringerung der Warme-
verluste geeignete Abdeckungen an der Heizkdrperriickseite vorzusehen. Bei Flachenhei-
zungen in Bauteilen, die beheizte Rdume gegen die Aul3enluft, das Erdreich oder Gebaude-
teile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, ist der Warmedurchgang
nach Anlage 1 Nr. 6 zu begrenzen.

(4) Soweit die Gebaude mit einer raumlufttechnischen Anlage ausgestattet werden, bei der
die Luft selbsttatig auf bestimmte Werte gekuihlt wird, ist der Energiedurchgang bei Fenstern

und Fenstertliren im Sommer nach Maligabe der Anlage 1 Nr. 7 zu begrenzen.
§3
Begrenzung der Warmeverluste bei Undichtheiten

(1) Die FugendurchlaRkoeffizienten der aufienliegenden Fenster und Fenstertiiren von be-

heizten Raumen dirfen die in Anlage 2 genannten Werte nicht tGberschreiten.

(2) Die sonstigen Fugen in der warmelbertragenden Umfassungsflache missen dauerhaft

und entsprechend dem Stand der Technik luftundurchlassig abgedichtet sein.



2. Abschnitt

Gebaude mit niedrigen Innentemperaturen

§4

Anwendungsbereich

(1) Bei der Errichtung von Betriebsgebauden, die nach ihrem Ublichen Verwendungszweck
auf eine Innentemperatur von mehr als 12 °C und weniger als 19 °C und jahrlich mehr als 4
Monate beheizt werden, ist zum Zwecke der Energieeinsparung ein baulicher Warmeschutz

nach den Vorschriften dieses Abschnittes auszufiihren.
(2) Dies qilt nicht fur
1. Betriebsgebaude, die nach ihrem Ublichen Verwendungszweck den Heizenergiebedarf

Uberwiegend durch die im Innern des Gebaudes anfallende Abwarme decken,

2. Werkstatten, Werkhallen und Lagerhallen, die nach ihrem Ublichen Verwendungszweck

grof¥flachig und langandauernd offengehalten werden missen,

3. Unterglasanlagen und Kulturrgume im Gartenbau.

§5

Begrenzung des Warmedurchgangs

(1) Der Warmedurchgang durch die gegen die Aullenluft, das Erdreich oder Gebaudeteile
mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzenden Bauteile beheizter Rdume ist in
der Weise zu begrenzen, dall die in Anlage 3 genannten Warmedurchgangskoeffizienten

nicht Gberschritten werden.

(2) Wird fur auBenliegende Fenster und Fenstertiren in beheizten Radumen Einfachvergla-
sung vorgesehen, so ist der Warmedurchgangskoeffizient fir diese Bauteile mit mindestens

5,2 W/(m? - K) anzunehmen.

(3) Soweit die Gebaude mit einer raumlufttechnischen Anlage ausgestattet werden, bei der
die Luft selbsttatig auf bestimmte Werte erwarmt und gekuihlt oder befeuchtet wird, ist min-
destens Isolier- oder Doppelverglasung nach § 2 Abs. 2 vorzusehen. Wird die Luft selbsttatig
auf bestimmte Werte gekuhlt, ist der Energiedurchgang bei Fenstern und Fenstertiiren im

Sommer nach MaRRgabe der Anlage 1 Nr. 7 zu begrenzen.
(4) Fur die Begrenzung des Warmedurchgangs bei
1. AuBenwanden im Bereich von Heizkorpern gilt § 2 Abs. 3 Satz 1 und 2 entsprechend,

2. Flachenheizungen in Aufienbauteilen gilt § 2 Abs. 3 Satz 3 entsprechend.



§ 6

Begrenzung der Warmeverluste bei Undichtheiten

(1) Die FugendurchlaBkoeffizienten der aul3enliegenden Fenster und Fenstertiren von be-
heizten Raumen dirfen den in Anlage 2, Tabelle 1, Zeile 1 genannten Wert nicht tUberschrei-

ten.

(2) Die sonstigen Fugen in der warmelbertragenden Umfassungsflache missen dauerhaft

und entsprechend dem Stand der Technik luftundurchlassig abgedichtet sein.

3. Abschnitt

Gebaude fur Sport- und Versammlungszwecke

§7
Anwendungsbereich
Bei der Errichtung von Gebauden, die sportlichen oder Versammlungszwecken dienen und
auf eine Innentemperatur von mindestens 15°C und jahrlich mehr als 3 Monate beheizt wer-
den, ist ein baulicher Warmeschutz nach den Vorschriften dieses Abschnittes auszufiihren.

Dies gilt nicht fur Kirchen.
§8
Begrenzung des Warmedurchgangs

(1) Der Warmedurchgang durch die gegen die Aul3enluft, das Erdreich oder Gebaudeteile
mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzenden Bauteile beheizter Raume ist in
der Weise zu begrenzen, dal} die in Anlage 1 Nr. 1 bis 8 genannten Warmedurchgangskoef-

fizienten nicht Uberschritten werden.

(2) Der Warmedurchgangskoeffizient der auRenliegenden Fenster und Fensterturen ist ent-
sprechend § 5 Abs. 2 anzunehmen, er darf bei Hallenbadern den in § 2 Abs. 2 genannten

Wert nicht Uberschreiten.

(3) Fur die Begrenzung des Warmedurchgangs bei

1. AulRenwanden im Bereich von Heizkérpern gilt § 2 Abs. 3 Satz 1 und 2 entsprechend,
2. Flachenheizungen in Aulienbauteilen gilt § 2 Abs. 3 Satz 3 entsprechend.

(4) Soweit die Gebaude mit einer raumlufttechnischen Anlage ausgestattet werden, gilt § 5

Abs. 3 entsprechend.

(5) Fur die an das Erdreich grenzenden Bauteile ohne zusatzliche Dammung gelten die

Warmedurchgangskoeffizienten nach Anlage 3 Nr. 3.



§9

Begrenzung der Warmeverluste bei Undichtheiten

(1) Die FugendurchlaBkoeffizienten der auf3enliegenden Fenster und Fenstertiren von be-
heizten Raumen dirfen den in Anlage 2, Tabelle 1, Zeile 1, bei Hallenbadern den in Anlage

2, Tabelle 1, Zeile 2 genannten Wert nicht Uberschreiten.

(2) Die sonstigen Fugen in der warmeubertragenden Umfassungsflache mussen
dauerhaft und entsprechend dem Stand der Technik luftundurchlassig abgedichtet

sein.

4. Abschnitt

Bauliche Anderungen bestehender Gebaude

§ 10

Begrenzung des Warmedurchgangs

(1) Bei den in den Absétzen 2 bis 4 genannten baulichen Anderungen von Gebéu-
den nach dem 1. bis 3. Abschnitt ist zum Zwecke der Energieeinsparung ein bauli-

cher Warmeschutz nach den Vorschriften dieser Absatze auszufihren.

(2) Bei der baulichen Erweiterung eines Gebaudes um mindestens einen beheizten
Raum sind die bei der Errichtung von Gebauden geltenden Anforderungen dieser

Verordnung fur den neuen Gebaudeteil einzuhalten.

(3) Soweit in Gebauden nach Abschnitt 1 oder 3 bei beheizten Raumen Kellerde-
cken, Wande und Decken gegen unbeheizte Raume, AuRenwande oder aulRenlie-
gende Fenster und Fenstertlren erstmalig eingebaut oder ersetzt werden oder so-
weit Decken unter nicht ausgebauten Dachraumen oder Decken (einschlieRlich
Dachschragen), welche die RGume nach oben oder unten gegen die Aul3enluft ab-
grenzen, erstmalig eingebaut, ersetzt oder erneuert werden, sind die in Anlage 1 Nr.
9 genannten Anforderungen einzuhalten. Dies gilt nicht, wenn die Anforderungen fur
zu errichtende Gebaude erfullt werden oder wenn sich die Ersatz- oder Erneue-
rungsmalnahme auf weniger als 20 vom Hundert der Gesamtflache der jeweiligen

Bauteile nach Spalte 1 der Tabelle 3 der Anlage 1 erstreckt.

(4) Soweit raumlufttechnische Anlagen, bei denen die Luft selbsttatig auf bestimmte
Werte erwarmt und gekuhlt oder befeuchtet wird, nachtraglich eingebaut werden,
sind die auldenliegenden Fenster und Fenstertlren der von diesen Anlagen versorg-

ten Raume mindestens mit Isolier- oder Doppelverglasungen auszufihren.



(5) Die Uberwachung der Erfiillung der Anforderungen an den baulichen Warme-

schutz bei den baulichen MalRhahmen nach den Absatzen 3 und 4 entfallt.

5. Abschnitt

Erganzende Vorschriften

§ 11

Gebdude mit gemischter Nutzung

Bei Gebauden, die nach der Art ihrer Nutzung nur zu einem Teil den Vorschriften des 1., 2.,
3. oder 4. Abschnitts unterliegen, gelten die Vorschriften des jeweiligen Abschnitts nur fur die

entsprechenden Gebaudeteile.

§ 12

Andere Vorschriften

(1) Soweit andere Rechtsvorschriften Gber den baulichen Warmeschutz héhere Anforderun-

gen stellen, bleiben sie unberthrt.

(2) Fur Gebaude nach dieser Verordnung, fur die nach Landesrecht keine Mindestanforde-
rungen an den Warmeschutz gelten, sind fur die gegen die AuRenluft oder Gebaudeteile mit
wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzenden Bauteile die Anforderungen der
DIN 4108, Teil 2 — Warmeschutz im Hochbau -, Ausgabe August 1981, Tabelle 1 und 2 zu
beachten, soweit sich nach dieser Verordnung geringere Anforderungen ergeben. Die Norm
ist im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Kéln, erschienen und beim Deutschen Patentamt in

Minchen archivmalig gesichert niedergelegt.

§13

Ausnahmen

(1) Diese Verordnung gilt nicht fir Gebaude, die dazu geeignet und bestimmt sind, wieder-
holt aufgestellt und zerlegt zu werden, wie Traglufthallen und Zelte, sowie fir unterirdische

Bauten.

(2) Von den Anforderungen dieser Verordnung sind Geb&ude oder bauliche Anderungen
ausgenommen, fur die bis zum 1. Januar 1984 der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige
erstattet worden ist. FUr diese Gebaude gelten weiterhin die Anforderungen der Warme-
schutzverordnung vom 11. August 1977 (BGBI. | S. 1554).

(3) Genehmigungs- und anzeigefreie Bauvorhaben sind von den Anforderungen dieser Ver-
ordnung ausgenommen, wenn mit der Bauausflhrung bis zum 1. Januar 1984 begonnen

wird.



(4) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle 14t auf Antrag Ausnahmen von
dieser Verordnung zu, soweit die Begrenzung der Energieverluste durch andere bauliche

Malnahmen im gleichen Umfang erreicht wird wie nach dieser Verordnung.
§14
Hartefélle

Von den Anforderungen dieser Verordnung kann auf Antrag befreit werden, soweit sie im
Einzelfall wegen besonderer Umstande durch einen unangemessenen Aufwand oder in

sonstiger Weise zu einer unbilligen Harte flihren.
§ 15
Berlin-Klausel
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes in Verbindung mit § 10
des Energieeinsparungsgesetzes auch im Land Berlin.
§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1984 in Kraft, soweit sich nicht aus Absatz 3 etwas

anderes ergibt.
(2) Gleichzeitig tritt die Warmeschutzverordnung vom 11. August 1977 aulRer Kraft.

(3) Die Vorschriften des § 12 Abs. 2 sowie der Anlage 1 Nr. 3 treten am 1. Marz 1982 in
Kraft; gleichzeitig treten in der Warmeschutzverordnung vom 11. August 1977 § 11 Abs. 2,
Anlage 1 Nr. 3 sowie Anlage 1 Nr. 5 auf3er Kraft.

Bonn, den 24. Februar 1982



Anlage 1

Anforderungen zur Begrenzung des Warmedurchgangs (Transmissionswarme-
verluste) bei Gebauden mit normalen Innentemperaturen

Die Begrenzung der Transmissionswarmeverluste ist entweder nach Nr. 1 oder Nr. 2 nach-
zuweisen.

1 Anforderungen an den Warmedurchgangskoeffizienten in Abhangigkeit von A/V
(Verhaltnis der warmeiibertragenden Umfassungsflache zum hiervon einge-
schlossenen Bauwerksvolumen)

Die in Tabelle 1 in Abhangigkeit vom Wert A/V (Nr. 1.1 und 1.2) angegebenen maxima-
len mittleren Warmedurchgangskoeffizienten km, max dirfen nicht Gberschritten werden.

Tabelle 1 Maximale mittlere Warmedurchgangskoeffizienten km, max in Abhangigkeit
vom Verhaltnis A/V

AN Y inm’ Km.max in W/(m?2 - K)
20,22 1,20
0,30 1,00
0,40 0,86
0,50 0,78
0,60 0,73
0,70 0,69
0,80 0,66
0,90 0,63
1,00 0,62
<1,10 0,60

'y Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln:

k =0,45+0,165- 1
A/V

in W/(m? - K)

1.1 Berechnung der warmeubertragenden Umfassungsflache A
Die warmeulbertragende Umfassungsflache A eines Gebaudes wird wie folgt ermittelt:
A=Ay +Ar+Ap +Ac+ApL

Dabei bedeuten

A die Flache der an die Aulienluft grenzenden Aullenwéande, im ausgebauten
Dachgeschol} auch die Flache der Abseitenwande zum nicht warmegedamm-
ten Dachraum.
Es gelten die Gebaudeaulienmalie. Gerechnet wird von der Oberkante des Ge-
landes oder, falls die unterste Decke Uber der Oberkante des Gelandes liegt,
von der Oberkante dieser Decke bis zu der Oberkante der obersten Decke oder

der Oberkante der wirksamen Dammschicht.

Ar die Fensterflache (Fenster, Fenstertiiren, Dachfenster); sie wird aus den lichten
Rohbaumalinahmen ermittelt.

Ap die warmegedammten Dach- oder Dachdeckenflache.



1.2

1.3

Ac die Grundflache des Gebaudes, sofern sie nicht an die AuRenluft grenzt; sie
wird aus den Gebaudeaullenmalien bestimmt. Gerechnet wird die Bodenflache
auf dem Erdreich oder bei unbeheizten Kellern die Kellerdecke. Werden Keller
beheizt, sind in der Gebaudegrundflache AG neben der Kellergrundflache auch
die erdberihrten Wandflachenanteile zu berlicksichtigen.

ApL die Deckenflache, die das Gebaude nach unten gegen die Auldenluft abgrenzt.
Berechnung der A/V-Werte

Der Quotient A/V wird ermittelt, indem man die nach Nr. 1.1 errechnete warmeubertra-
gende Umfassungsflache A eines Gebaudes durch das von dieser Umfassungsflache
eingeschlossene Bauwerksvolumen V teilt.

Berechnung des mittleren Warmedurchgangskoeffizienten km

Der mittlere Warmedurchgangskoeffizient
km = QT
AASG
gibt die Transmissionswarmeverluste Qr in Watt an, die je m? warmelbertragender

Umfassungsflache A des Gebaudes und je Kelvin Temperaturdifferenz A$ zwischen
Innen- und Auenluft aus dem Gebaudeinnern abfliel3en.

Far den mittleren Warmedurchgangskoeffizient ky, gilt:

_kW A, +k AL +08-ky-A; +0,5-k, A, +kp cALL

k m
A

9

Wobei ky, kg, kp, ke und kp_ die zu wahlenden Warmedurchgangskoeffizienten der zu-
gehdrigen unter Nr. 1.1 erlauterten Flachenanteile bedeuten.

1.3.1  Bei angrenzenden Gebaudeteilen mit wesentlich niedrigerer Raumtemperatur
(z.B. auBenliegende Treppenrdume, Lagerraume) dirfen die abgrenzenden
Flachen durch ein besonderes Glied 0,5 kAB - AAB im Zahler und ein solches
AAB im Nenner erfalt werden. Hierbei werden diese besonderen Gebaudeteile
bei der Ermittlung des Quotienten A/V nicht berlcksichtigt.

1.3.2 Fur die Warmedurchgangskoeffizienten von auRenliegenden Tlren mit Gesamt-
flachen bis 5 m? ohne Verglasung oder mit einem Glasflachenanteil bis 10 %
durfen die Werte kw der sie umgebenden Wandflachen angesetzt werden. Flr
aullenliegende Tiren mit Gesamtflachen bis 5 m? und einem Glasflachenanteil
Uber 10 % und fur auRenliegende Turen mit Gesamtflachen Uber 5 m? darf mit
einem Warmedurchgangskoeffizienten gleich 5,2 W/(m? - K) gerechnet werden,
wenn keine genauere Ermittlung des k-Wertes erfolgt.

Bei aulRenliegenden Tlren mit einem Glasanteil Gber 10 %, die unmittelbar in
beheizte Rdume fuhren, sind Doppel- oder Isolierverglasungen einzubauen.

1.3.3 Dachfenster in der Dachflache, die nicht mehr als 4 % der Deckenflachen (ein-
schliellich Dachschragen) betragen, die beheizte Rdume nach oben abschlie-
Ren, brauchen beim Nachweis des Warmeschutzes nicht bericksichtigt zu wer-
den. Diese Fenster missen § 2 Abs. 2 gentigen.



10

Anforderungen an den Warmedurchgangskoeffizienten fiir einzelne AuBenbau-

teile

Die Anforderungen zur Begrenzung der Transmissionswarmeverluste gelten als erfillt,
wenn fur die warmeubertragenden Aul3enbauteile von beheizten Rdumen die in Tabel-
le 2 aufgefiihrten maximalen Warmedurchgangskoeffizienten nicht tiberschritten wer-

den.

Tabelle 2 Warmedurchgangskoeffizienten fiir einzelne Au3enbauteile

max. Warmedurch-

Zeile Bauteile gangskoeffizient in
W/(m? - K)
1 2 3 4
Gebaude, deren GrundriR ")
AulRenwande einschl. | ein Quadrat mit einer Seiten-
1.1 Fenster und Fensterti- | lange von 15 m nicht um- Kmw+r < 1,20
ren schreibt
(Abb. 1 und Abb. 2)
Gebaude, deren GrundriR ")
ein Quadrat mit einer Seiten-
1.2 lange von 15 m umschreibt Kmw+F < 1,50
(Abb. 3)
Decken unter nicht ausgebauten Dachrdumen und De-
2 cken (einschliel3lich Dachschragen), die_ Rdume nach kp < 0,30 ?)
oben und unten gegen die Aulienluft abgrenzen.
Kellerdecken, Wande und Decken gegen unbeheizte
3 Raume sowie Decken und Wande, die an das Erdreich ke < 0,55

grenzen

-

) Fir die Einordnung in die Zeilen 1.1 bis 1.2 ist das VoligeschoR zugrunde zu legen, das den kleinsten Wert

kw + f ergibt. Bei gescholRweise unterschiedlichen duferen GrundriRabmessungen darf geschoRweise verfah-

ren

N

werden.

15,00 m

\\

Ahh 1

) Die Regelung fiir Dachfenster nach Nr. 1.3.3 gilt entsprechend.

15,00 m

o

T

N 15,00 m ANNNNNRANRRAN

DN

Ahh 2

Ahh R



2.1
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Berechnung des mittleren Warmedurchgangskoeffizienten fur Auflenwande

Der mittlere Warmedurchgangskoeffizient ky, v + ¢ der AuRenwande ergibt sich aus fol-
gender Gleichung:

kA kAL
m> W+F AW+AF

k

2

Die Flachen Ay und Ar sowie die Warmedurchgangskoeffizienten k,, und kg sind nach
Nr. 1.1 und 1.3 zu ermitteln.

Berechnung der Warmedurchgangskoeffizienten

Die Berechnung der Warmedurchgangskoeffizienten k erfolgt nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik. Der Bundesminister fir Raumordnung, Bauwesen und
Stadtebau weist durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger auf Veroffentlichungen
sachverstandiger Stellen Uber die jeweils allgemein anerkannten Regeln der Technik
hin.

Rechenwerte der Warmeleitfahigkeit, der Warmeubergangs- und WarmedurchlaBwi-
derstdnde sowie der Warmedurchgangskoeffizienten flr Fenster und Fenstertiren dir-
fen fir die Berechnung des Warmeschutzes verwendet werden, wenn sie im Bundes-
anzeiger bekanntgemacht worden sind.

Die Warmedurchgangskoeffizienten fur Fenster und Fenstertiren sind von Prufanstal-
ten zu ermitteln, die im Bundesanzeiger bekanntgemacht worden sind.

Ermittlung des kG-Wertes bei groRen Gebaudegrundflachen

Bei Decken und Wanden, die an das Erdreich grenzen, dirfen flir Gebaudegrundfla-
chen von mehr als 1250 m? die Werte kg nach Anlage 3 Tabelle 2 angewendet werden.

GroRflachige Verglasungen

Bei grofiflachigen Verglasungen kann in begriindeten Fallen, insbesondere bei einer
durch die Art des Gebaudes vorgegebenen besonderen Nutzung (z.B. groRe Schau-
fenster) und bei herstellungstechnischen Erfordernissen, von den Anforderungen nach
Nr. 3 und § 2 Absatz 2 Satz 1, § 5 Absatz 2 oder § 8 Abs. 2 (aulRer Hallenbadern) ab-
gewichen werden. Fir die Berechnung nach Nr. 1 oder 2 darf fir diese Flachen ein
Rechenwert fir den Warmedurchgangskoeffizienten von mindestens 1,75 W/(m? - K)
angenommen werden, wenn keine genauere Ermittlung des k-Wertes erfolgt.

Begrenzung des Warmedurchgangs bei Flachenheizungen

Bei Flachenheizungen darf der Warmedurchgangskoeffizient der Bauteilschichten zwi-
schen der Heizflache und der AufRenluft, dem Erdreich oder Gebaudeteilen mit wesent-
lich niedrigeren Innentemperaturen den Wert 0,45 W/(m? - K) nicht Gberschreiten.

Begrenzung des Energiedurchgangs bei Gebauden mit einer raumlufttechni-
schen Anlage mit Kiihlung

Zur Begrenzung des Energiedurchgangs bei Sonneneinstrahlung darf das Produkt (g -
f) aus Gesamtenergiedurchlagrad gr und Fensterflachenanteil f unter Bertcksichti-
gung ausreichender Belichtungsverhaltnisse den Wert 0,25 (bei beweglichem Sonnen-
schutz in geschlossenem Zustand) nicht Gberschreiten. Ausgenommen sind nach Nor-
den orientierte oder ganztagig beschattete Fenster. Werden zur Erflllung der Anforde-
rung Sonnenschutzvorrichtungen verwendet, sind diese mindestens teilweise beweg-
lich anzuordnen. Hierbei mufl durch den beweglichen Anteil des Sonnenschutzes ein



8.2

8.3

8.4

9.1

9.2
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Abminderungsfaktor z von kleiner oder gleich 0,5 erreicht werden. Die Anforderung
nach Satz 1 gilt als erfillt, wenn flr einen Fensterflachenanteil f von héchstens 65 vom
Hundert ein beweglicher Sonnenschutz mit einem Abminderungsfaktor z von kleiner
oder gleich 0,5 eingebaut wird.

Die Berechnung der Werte (gr - f) erfolgt nach DIN 4108 Teil 2 - Warmeschutz im
Hochbau -, Ausgabe August 1981, Abschnitt 7.

Berechnung bei aneinandergereihten Gebauden

Bei aneinandergereihten Gebauden (Reihenhauser, Doppelhauser) ist der Nachweis
der Begrenzung der Transmissionswarmeverluste flir jedes Gebaude zu flhren.

Bei einem Nachweis nach Nr. 1 werden die Gebdudetrennwande als nicht warme-
durchlassig angenommen und bei der Ermittlung der Werte A und A/V nicht bertick-
sichtigt. Werden beheizte Teile eines Gebaudes (z.B. Anbauten) getrennt berechnet,
gilt Satz 1 sinngemal fur die Trennflache der Gebadudeteile. Bei Gebauden mit zwei
Trennwanden darf zusatzlich der mittlere Warmedurchgangskoeffizient km, W + F flr
Aulenwande (einschliellich Fenster und Fenstertliren) den Wert 1,6 W/(m? - K) nicht
Uberschreiten.

Bei einem Nachweis nach Nr. 2 bleiben die Gebaudetrennwande unberucksichtigt.
Gebaude mit zwei Trennwanden dirfen in Zeile 1.2 Tabelle 2 eingeordnet werden. Bei
gegeneinander versetzten Gebauden ist der zuldassige Wert km, W + F entsprechend
dem geringeren Anteil der Gebaudetrennwande zwischen den Werten der Zeile 1.2
Tabelle 2 und der Zeile 1.1 Tabelle 2 einzuschalten.

Ist die Nachbarbebauung nicht gesichert, missen die Trennwande unbeschadet der
Berechnung nach Nr. 8.2 und Nr. 8.3 mindestens den Mindestwarmeschutz fur Au-
Renwande nach § 12 Abs. 2 aufweisen.

Anforderungen zur Begrenzung des Warmedurchgangs bei erstmaligem Einbau,
Ersatz oder Erneuerung von AuBenbauteilen bestehender Gebaude

Bei erstmaligem Einbau oder Ersatz von AuRenbauteilen bestehender Gebaude dirfen
die in Tabelle 3 Spalte 2 aufgefihrten maximalen Warmedurchgangskoeffizienten nicht
Uberschritten werden. Diese Anforderungen gelten als erfillt, wenn die in Tabelle 3,
Spalte 3, angegebenen Dammestoffdicken eingehalten werden.

Werden Decken unter nicht ausgebauten Dachraumen und Decken (einschliellich
Dachschragen), die Rdume nach oben oder unten gegen die Aul3enluft abgrenzen, in
der Weise erneuert, daf

a) die Dachhaut (einschlief3lich vorhandener Dachverschalungen unmittelbar unter
der Dachhaut) ersetzt wird,

b)  Bekleidungen in Form von Platten oder plattenartigen Bauteilen, wenn diese
nicht unmittelbar angemauert, angemortelt oder geklebt werden, oder Verscha-
lungen angebracht werden oder

c) Dammschichten eingebaut werden,

gelten die Anforderungen nach Tabelle 3 Zeile 3.
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Tabelle 3 Begrenzung des Warmedurchgangs bei erstmaligem Einbau, Ersatz und bei Er-

neuerung von Bauteilen

Max. Warmedurch- erf. Mindest-

Zeile Bauteile gangskoeffizienten | dammstoffdicke
W/(m?-K)") ohne Nachweis ?)
1 2 3
1 AuRenwande 0,60 50 mm
2 Fenster Doppel- oder Isolierverglasung
Decken unter nicht ausge-
bauten Dachraumen und
Decken (ein-schliellich
3 Dachschragen), die Raume 0.45 80 mm
nach oben oder unten ge-
gen AulRenluft abgrenzen
Kellerdecken und Decken
4 gegen Erdreich, Wande und 0.70 40 mm

Decken, die an unbeheizte
Raume grenzen

1) Der Warmedurchgangskoeffizient kann unter Beriicksichtigung vorhandener Bauteilschichten ermittelt wer-

den.

2) Die Dickenangabe bezieht sich auf eine Warmeleitfahigkeit A = 0,04 W/(m - K). Bei einzubauenden Dammstof-
fen oder Baustoffen anderer Warmeleitfahigkeiten sind die Dammstoffdicken entsprechend anzugleichen.
Vorhandene Mineralfaser- oder Schaumkunststoffe dirfen mit einer Warmeleitfahigkeit von
0,04 W/(m - K) bewertet werden.
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Anlage 2

Anforderungen zur Begrenzung der Warmeverluste infolge Undichtheiten

Die FugendurchlalRkoeffizienten der Fenster und Fenstertiren durfen die Werte der
Tabelle 1 nicht Uberschreiten.

Der Nachweis der FugendurchlaRkoeffizienten der Fenster und Fenstertliren nach Nr.
1 erfolgt durch Prufzeugnis einer im Bundesanzeiger bekanntgemachten Prufanstalt.

Auf einen Nachweis nach Nr. 2 und Tabelle 1 Zeile 1 kann verzichtet werden flir Holz-

fenster mit Profilen nach DIN 68 121 — Holzfenster — Profile -, Ausgabe Marz 1973. Die
Norm ist im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Koln, erschienen und beim Deutschen Pa-
tentamt in Minchen archivmalig gesichert niedergelegt.

Auf einen Nachweis nach Nr. 2 und Tabelle 1 Zeile 1 und 2 kann nur bei Beanspru-
chungsgruppen A und B (d.h. bis Gebaudehbéhen von 20 m) verzichtet werden fur alle
Fensterkonstruktionen mit umlaufender, alterungsbestandiger, weichfedernder und
leicht auswechselbarer Dichtung.

Fenster ohne Offnungsmaéglichkeiten und feste Verglasungen sind nach dem Stand der
Technik dauerhaft und luftundurchlassig abzudichten.

Zur Gewabhrleistung einer aus Grinden der Hygiene und Beheizung erforderlichen
Lufterneuerung sind stufenlos einstellbare und leicht regulierbare Luftungseinrichtun-
gen zuldssig. Diese Luftungseinrichtungen missen im geschlossenen Zustand der Ta-
belle 1 genugen. Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere dem Bauord-
nungsrecht der Lander, Anforderungen an die Luftung gestellt werden, bleiben diese
Vorschriften unberuhrt.

Tabelle 1 FugendurchlaBkoeffizient a fir Fenster und Fensterturen

FugendurchlalRkoeffizient a

3
m

Zeile Geschofzahl - (daPa)*?

Beanspruchungsgruppe nach DIN 18 055 ')?)
A Bund C

Gebaude bis zu

2 Vollgeschossen 2,0 _

o Gebaude mit mehr . 10
als 2 Vollgeschossen ’

Beanspruchungsgruppe A: Gebaudehdhe bis 8m

B: Gebaudehohe bis 20 m

C: Gebaudehothe bis 100 m
Das Normblatt DIN 18 055 — Fenster, Fugendudrchlassigkeit, Schlagregendichtheit und mechanische Bean-
spruchung; Anforderungen und Prifung — Ausgabe Oktober 1981 — ist im Beuth-Verlag, GmbH, Berlin und

KélIn, erschienen und beim Deutschen Patentamt in Minchen archivmaRig gesichert niedergelegt.
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Anlage 3

Anforderungen zur Begrenzung des Warmedurchgangs
(Transmissionswarmeverluste) bei Gebauden mit niedrigen Innentemperaturen

1. Die in Tabelle 1 in Abhangigkeit vom Wert A/V (Anlage 1, Nr. 1.1 und Nr. 1.2) angege-
benen maximalen mittleren Warmedurchgangskoeffizienten k,, max durfen nicht Gber-
schritten werden.

Tabelle 1 Maximale mittlere Warmedurchgangskoeffizienten k., max in Abhangigkeit vom

Verhaltnis A/V
AV 1) inm”’ km.max1) in W/(m? - K)
0,22 1,35
0,30 1,18
0,40 1,06
0,50 0,99
0,60 0,94
0,70 0,91
0,80 0,89
0,90 0,87
<1,00 0,85
'y Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln:
Ko max = 0,71+ 014 in W/(m? - K)
’ A/V

2. Der mittlere Warmedurchgangskoeffizient km wird unter Anwendung der Berech-
nungsgrundlagen nach Anlage 1 ermittelt.

3.  Beider Berechnung von km sind fur nicht unterkellerte Gebaude oder Gebaudeteile
ohne Warmedammung des Fulibodens die in Tabelle 2 in Abhangigkeit von der Ge-
baudegrundflache angegebenen Warmedurchgangskoeffizienten kG anzunehmen.

Tabelle 2 Warmedurchgangskoeffizient kg flr unteren Gebaudeabschlufd gegen Erdreich

Gebaudegrundfliche Ag in m? kg ')in W/(m? - K)

< 100 2,15

500 1,26

1000 1,00

1500 0,87

2000 0,79

2500 0,74

3000 0,69

5000 0,58

= 8000 0,50

'y Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln:

ke =10/3/A,



